OK2M JN69UN

e Po pfichodu na pracovisté stiskni ALT+0O a Alt+D: potvrdi nabidnutou volacku

zapi$ svou znacku.

e Jsi-li RUN, vyber Menu->Edit->Force RUN
mode. Je tfeba zopakovat pfi restartu S&P
atd.

Alt+V: prohodi nabidnuté lokatory
Alt+X: potvrdi nabidnuty lokator

Alt+M: mo6d CW/SSB

Alt+U: pfid4 spojeni mezi nedokoncena

o Zkontroluj/nastav frekvenci pro skedy Alt+F Alt4+S: posle sked na jiné pasmo

o QSO zadavej napf: 9A4VM<enter>, 59001
JN85FS<enter>, zkontroluj spravnost,
<enter>

e Packet se spousti pfikazy v okné Shell:
CONV, KST, DXI. Ukonc&eni Ctrl+V, pak C

e Objevi-li se vlevo od znacky ,QRV on ...%,
domluv na dané pasmo skeda!

Pasma:
C E G H K
144M 432M 1.3G 2.3G 10G

TAB: zakli¢uje/odkli¢uje SSB, CW okno
F3: smaze rozdélané spojeni a vstupni radku
Sipka nahoru: aktivuje okno

ESC.: aktivuje vstupni radku, vypne vyzvu
F5..F8, F11..F12: vyzvy

F9, F10: menu

F4: dalSi okno

ALT+cCislo, CTRL+¢islo: pfepnuti do
konkrétniho okna

CTRL+Y: smaze vstupni radku

ALT+Y: smaze rozdélané spojeni

Alt+C: prohodi nabidnuté volacky

DBOKI 295° 114km  OKOEA 49° 186km

Alt+B, band: zméni pasmo

Alt+F: nastavi preferované QRG pro skedy

Alt+G: S&P: zadost o spojeni, storno
RUN: potvrzeni pro S&P

Alt+l: informace o znacce

Alt+O: zména operatora

Alt+R: ovladani rotatoru

Ctrl+A,B: azimut rotatoru podle lokatoru

Ctrl+L: prekresli obrazovku

Ctrl+P: prehrati posledniho WAVu

F2: ulozi spojeni (uklada se automaticky)

Alt+H: historie vstupni fadky

Alt+P, N: predchozi/nasledujici vstup

Alt+K: predvyplini prikaz /CQ pro ON4KST

Ctrl+V: zadani specialniho znaku ve vstupni

fadce okna (napf. Ctrl+V, C rozpoji packet)

[, ]: horizontalni posun obsahu okna

F1, Alt+F1: ulozi screenshot

Graficka mapa:
(Shift +) sipky, drag: pohyb mapy
+, -, kole€¢ko: pfiblizi/oddali mapu

OKOEL 46° 180km OKOEW 340° 103km



